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Datos de Salud y Seguridad Medioambiental para 
actividades con el Petróleo Crudo - Boletín informativo

Los proyectos de expansión de Westway e Imperium recibirían petróleo crudo por tren, guardarían el petróleo en los 
sitios de los proyectos y lo transportarían desde allí por barco (buques y barcazas). El petróleo crudo manejado por 
los proyectos provendría de los campos petroleros de Bakken, en el centro-norte de Estados Unidos, o también desde 
otros lugares en Estados Unidos o en Canadá. 
El petróleo crudo puede acarrear riesgos para la gente y el medioambiente como consecuencia de derrames, 
incendios o explosiones (incidentes). El nivel de riesgo (o qué probabilidad hay de que algo va a suceder y cuánto 
daño puede causar) varía de modo significante, dependiendo de las circunstancias. 
Evitar un incidente es la única manera de evitar daños o lesiones a la gente o al medioambiente. Si sucede un derrame, 
un incendio o una explosión, una respuesta rápida y organizada puede minimizar la cantidad del daño.

¿Qué impactos en la salud y seguridad medioambiental fueron analizados?
Los derrames podrían suceder en tierra o en agua, durante el día o la noche. Los estudios analizan los diferentes 
niveles de riesgo de que sucedan derrames, incendios o explosiones debido a los proyectos propuestos. Los estudios 
evaluaron principalmente los impactos de incidentes en los terminales, a lo largo de la vía ferrocarrilera Puget 
Sound y Pacific (PS&P) y en el Río Chehalis y en Grays Harbor. También se analizaron los riesgos a lo largo de las vías 
ferrocarrileras principales dentro de Washington y fuera de Grays Harbor, a lo largo de la Costa Oeste. 
Los estudios evaluaron los impactos generales que un derrame, un incendio o una explosión podrían tener en la 
gente, el aire, el agua, las plantas, los animales, el uso de la tierra y de la costa, la estética, la recreación, los recursos 
culturales y los recursos tribales. Los impactos reales dependerían de dónde sucede un derrame, cuánto petróleo se 
derrama, el estado del tiempo y el movimiento del agua. Si un derrame llega hasta el agua, podría extenderse sobre 
un área grande y aumentaría los impactos potenciales. Dichos impactos potenciales también dependerían en su 
cantidad de las acciones tomadas para responder al derrame y detenerlo.

¿Cómo se analizaron estos impactos?
Los estudios describen los riesgos actuales de que ocurra un incidente en Grays Harbor. Describen los riesgos de 
incidentes examinando las operaciones de las instalaciones propuestas y el transporte por trenes y barcos. En 
el análisis se usó el estudio titulado "2014 Washington State Marine & Rail Oil Transportation Study" (Estudio del 

Este boletín informativo puede considerarse como un resumen general para fines de divulgación pública. Este resumen no incluye todos los aspectos del 
análisis. El análisis detallado, los datos y los resultados están en el Borrador de la Declaración del Impacto Medioambiental (EIS, Environmental Impact 

Statement) de cada propuesta. Los Borradores de las Declaraciones del Impacto Medioambiental son los documentos oficiales de consulta disponibles a 
través de la Ley de la Política Ambiental Estatal (SEPA, por sus siglas en inglés).
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transporte de petróleo por vía marítima y ferrocarrilera en 2015 en el Estado de Washington) además de otras fuentes 
de datos. Se examinó el tipo de petróleo y sus propiedades físicas y químicas.  Se aplicó un modelo de derrames de 
petróleo para demostrar cómo se movería un derrame de petróleo si llegase a Grays Harbor o al Río Chehalis. 

Los estudios describen los requisitos legales de las instalaciones, los trenes y los barcos para evitar los incidentes y 
responder a ellos; también, analizan los riesgos potenciales de un incidente y los impactos potenciales. Por último, los 
estudios incluyen acciones para mitigar o contrarrestar los impactos y riesgos potenciales.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis de riesgos?
La evaluación del riesgo analizó diferentes escenarios de derrames, entre otros, derrames pequeños, medianos y grandes 
en las instalaciones y provenientes de trenes y barcos. La evaluación del riesgo examinó las diferentes actividades 
propuestas, como el transporte o la transferencia de petróleo. También examinó los diferentes tamaños de los tanques 
de almacenaje, los vagones de tren, y los barcos que serían utilizados para almacenar o transportar petróleo. 

Esta información se usó, conjuntamente con los datos históricos de incidentes, para identificar la posibilidad de que 
suceda un incidente. A continuación, el análisis evaluó qué tan probable sería que un derrame llegara a las aguas en 
Grays Harbor o en el Río Chehalis, y qué tan probable sería que un derrame produjera un incendio o una explosión. 
Finalmente, el análisis evaluó la posibilidad de que un incidente produzca impactos medioambientales. 

RIESGO

Probabilidad de un incidente 
Los estudios examinaron el tipo de 
operaciones, las rutas de transporte y la 
información histórica para determinar la 
probabilidad de un derrame, incendio o 
explosión. 

Muy poco probable que suceda - significa 
que un derrame sucedería en operaciones 
o bajo condiciones inusuales que se prevé 
que sucedan muy raramente.

Probable que suceda - significa que 
un derrame sucedería durante el 
transporte y operaciones normales o bajo 
condiciones que se prevé que sucedan 
frecuentemente.

Probabilidad de llegar hasta el agua 
Las normas federales y estatales requieren 
funciones específicas en los equipos y en 
el diseño, ya sean zonas de contención 
para atrapar los derrames o equipos 
tales como mecanismos de apagado de 
emergencia. Estos requisitos son factores 
determinantes de la cantidad de petróleo 
que puede llegar al agua.

Poco probable de llegar al agua -  
significa que todo o casi todo el derrame 
estaría dentro de una zona de contención 
o que el incidente no sucede cerca del 
agua.

Probablemente llega al agua - significa 
que el derrame excede la contención o 
sucede dentro del agua o cerca de ésta y 
fuera de la zona de contención.

Impacto medioambiental potencial 
Los impactos de un incidente y sus daños 
al entorno humano y natural varían 
extensamente según el tipo de material 
y su cantidad, el lugar, la proximidad 
al agua y las condiciones del estado del 
tiempo.

Bajo - significa que el derrame produciría 
la entrada al medioambiente de una 
cantidad pequeña o nula de petróleo.

Severo - significa que el derrame 
probablemente produciría la entrada al 
medioambiente de una cantidad grande 
de petróleo y habría extensos daños al 
entorno humano y natural.
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¿Cuáles son los requisitos para evitar los derrames o responder a ellos?
Existen muchas leyes federales y estatales con requisitos para la respuesta a derrames de petróleo. Estas normas van 
dirigidas a las instalaciones que manejan petróleo y a los trenes y barcos que llevan petróleo. 
Las agencias y empresas que responden a los derrames desarrollan planes de respuesta. Estos incluyen planes a escala 
nacional, regional, estatal y local que están conectados entre sí. Cada instalación y los operadores de trenes y barcos 
deben también prepararse para derrames, y estar listos para responder a ellos. 

¿Causarían los proyectos propuestos impactos adversos significantes e inevitables?
Un derrame, incendio o explosión grande de petróleo probablemente incluiría impactos medioambientales 
inevitables y significantes. La probabilidad de un derrame grande o de una explosión relacionada es baja; sin 
embargo, el potencial de consecuencias significantes para el medioambiente y la salud humana en caso de un 
derrame o explosión grandes es alto. Los impactos específicos dependerían de dónde suceda un derrame, del 
tipo y la cantidad de líquido que se derrama, la proximidad al agua y las condiciones del estado del tiempo. Los 
estudios explican los requisitos legales para evitar derrames, incendios o explosiones y para preparase y responder 
a ellos. Los estudios identifican medidas que podrían mitigar o contrarrestar impactos potenciales, pero ninguna 
medida de mitigación podría eliminar completamente la posibilidad de un incidente, ni tampoco podría eliminar las 
consecuencias adversas de derrames, incendios o explosiones grandes. 
Las siguientes secciones proporcionan detalles adicionales acerca de los riesgos y la mitigación en diferentes 
escenarios de derrames, incluso en el terminal, en los trenes y en los barcos. 

Planta y parque ferrocarrilero de Imperium
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En los terminales
¿Dónde podrían suceder derrames en los terminales?
Las instalaciones propuestas incluyen nuevos tanques de almacenaje, expansión de las áreas ferrocarrileras actuales 
de descarga y nuevas tuberías para conectar las áreas de carga de trenes y barcos con los tanques de almacenaje.  
	 •	 Westway propone la construcción de hasta cinco tanques de almacenaje y cada tanque con capacidad para 8,4 

millones de galones de petróleo. 
	 •	 Imperium propone la construcción de hasta nueve tanques de almacenaje y cada tanque con capacidad para 3,6 

millones de galones de petróleo. La propuesta también permitiría que los ocho tanques existentes almacenen 
petróleo crudo. Cada uno de estos tanques tiene capacidad para 2 millones de galones de petróleo. 

¿Qué se debe hacer en este momento para reducir los riesgos en los terminales petrolíferos?
Existen requisitos federales y de Washington para la prevención de derrames y para el estado de preparación y 
respuesta a ellos en los terminales petrolíferos. Estos tienen por objeto reducir el riesgo de un derrame, incendio o 
explosión o mejorar las habilidades de capacitación y respuesta. 
	 •	 Contención de los tanques de almacenaje -  deben aceptar un volumen equivalente al contenido del tanque 

más grande y de la precipitación pluvial.
	 •	 Contención de las áreas de transferencia desde vagones de tren -  deben aceptar un volumen equivalente al 

contenido de un vagón de tren y de la precipitación pluvial.
	 •	 Equipo - los requisitos para tanques de almacenamiento, tubería, mangueras, brazos de carga, equipo de transferencia 

de petróleo, iluminación, y equipo de respuesta, deben estar diseñados para minimizar los riesgos de incidentes.
	 •	 Equipos y procedimientos para extinción de incendios - deben utilizarse para los tanques y las áreas de 

transferencia y también en los barcos. 
	 •	 Equipos y procedimientos de apagado de emergencia -  son obligatorios. 
	 •	 Contención de derrames y capacitación en respuesta a emergencias -  deben ser implementados en el terminal. 
	 •	 Equipos y procedimientos de transferencia de petróleo - deben utilizarse en las transferencias de petróleo 

desde los vagones de tren a los tanques o desde los tanques a los barcos y barcazas.  Las transferencias deben 
hacerse antes de usar el boom1 a no ser que no sea seguro o efectivo hacerlo. 

	 •	 Operaciones y planes de las instalaciones - deben desarrollar e implementar requisitos de mantenimiento para 
evitar derrames. 

	 •	 Planes de contingencia para derrames - deben desarrollarse e implementarse de modo que identifiquen las 
acciones iniciales para detener y contener un derrame. Los planes dicen quiénes deben ser notificados en caso de 
que suceda un derrame e identifican los equipos de respuesta y los contratistas encargados de dicha respuesta.  
Esto incluye notificaciones a las agencias federales y estatales, a los contratistas encargados de responder y a los 
funcionarios de la compañía. 

¿Cuáles son los riesgos potenciales de derrames en los terminales?

1. Un "boom" (barrera flotante) es un dispositivo de flotación utilizado para contener el petróleo descargado hacia la superficie del agua.

RIESGO

DERRAME HIPOTÉTICO Probabilidad de un incidente Probabilidad de alcanzar agua Impacto medioambiental potencial

Derrame pequeño 
durante la carga de un tren

Derrame pequeño 
durante la carga de un barco

Derrame mediano 
durante la carga de un barco

Derrame mediano de
tubería o tanque de almacenaje

Derrame grande 
de tanque de almacenaje

Estos incidentes son ejemplos y no incluyen todos los posibles derrames o impactos.

POCO PROBABLE PROBABLE POCO PROBABLE PROBABLE BAJO SEVERO
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¿Qué pueden hacer Westway e Imperium para reducir los impactos de los derrames, 
incendios o explosiones en los terminales?
Los estudios identifican las siguientes medidas de mitigación para reducir los riesgos o impactos: 
	 •	 Estudiar cómo maximizar la seguridad y efectividad del prebooming (rodear completamente con el boom o 

barrera flotante, el área en la que se está efectuando la transferencia) de las transferencias de petróleo a tanques y 
barcazas cisterna. Si el prebooming no se puede llevar a cabo de manera segura o efectiva, un bote de respuesta a 
derrames, el boom y la tripulación deben estar listos durante las transferencias de petróleo. 

	 •	 Identificar la responsabilidad financiera de los costos de la respuesta a un derrame y la limpieza del mismo en el 
peor de los escenarios razonables contemplados si éste sucediera en las instalaciones. Esto incluiría los costos de 
daños a los recursos naturales como también los costos de las acciones de respuesta del estado, y de los condados 
y ciudades afectados.  El Departamento de Ecología de Washington (Washington Department of Ecology), en 
adelante Ecology, por su nombre en inglés, aprobará el monto y lo incluirá en los planes de contingencia para 
derrames de petróleo.

	 •	 Incluir personas de contacto de las tribus dentro de los planes de contingencia para derrames en las instalaciones. 
	 •	 Efectuar un taller de preparación para emergencias durante un día para los equipos de respuesta a emergencias, 

tribus y comunidades. Westway e Imperium coordinarán el taller con Ecology. Se realizará antes de iniciar 
operaciones y posteriormente una vez al año. 

La lista detallada de medidas está en los Borradores de las EIS, Capítulo 4, Sección 4.4.3.1, Medidas de mitigación del 
solicitante.

Contención con boom 
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A lo largo de la vía ferrocarrilera
¿En qué partes a lo largo de la vía ferrocarrilera podrían suceder derrames?
Los trenes que lleven petróleo crudo viajarán desde la región de Bakken en EE.UU. y Canadá a las instalaciones 
propuestas. Ingresarán al estado cerca de Spokane, viajando hacia el sur a lo largo de la garganta del Río Columbia; 
a continuación siguen hacia el norte sobre la línea ferrocarrilera principal, en paralelo a la autopista Interstate 5. En 
Centralia los trenes van sobre la vía ferrocarrilera PS&P hasta los terminales. 
Los trenes llevarían petróleo a los terminales. Un vagón de tren tiene capacidad para más o menos 30.000 galones 
de petróleo. Cada tren tendría más o menos 120 vagones; cada tren, como unidad, llevaría cerca de 3,6 millones de 
galones de petróleo. 

¿Qué se requiere en este momento para reducir los riesgos para los trenes?
Existen requisitos federales para los planes de prevención, estado de preparación y respuesta en caso de derrames 
en trenes. Estos requisitos tienen por objeto reducir el riesgo de un derrame, incendio o explosión. Washington 
tiene requisitos adicionales para la seguridad de los trenes. Se aprobaron nuevas reglas federales con requisitos más 
estrictos para los trenes que lleven petróleo crudo.  Entre los requisitos están los siguientes:
	 •	 Requisitos para vagones cisterna nuevos y existentes -  si llevan petróleo crudo deben tener paredes más 

gruesas y protección en la parte de adelante y de atrás de los vagones. Los nuevos vagones de tren entrarán en 
operación poco a poco.

	 •	 Requisitos para que los ferrocarriles notifiquen al Estado de Washington - acerca del número y capacidad en 
volumen de los trenes que lleven 1 millón de galones o más de petróleo crudo Bakken.

	 •	 Clasificación del tipo de petróleo crudo - transportado por tren para verificar que el tipo de vagón utilizado sea 
el apropiado.

	 •	 Límites de velocidad - en la vía ferrocarrilera PS&P, los límites son 25 millas por hora y ciertas áreas tienen límites de 
velocidad menores. A lo largo de las vías ferrocarrileras principales, la velocidad tendría un límite de 40 millas por hora. 

	 •	 Requisitos para sistemas de frenos adicionales - en trenes que lleven petróleo crudo. 

	 •	 Planes de contingencia para ferrocarriles. 

¿Cuáles son los riesgos potenciales de derrames durante el transporte por tren?

RIESGO

DERRAME HIPOTÉTICO Probabilidad de un incidente Probabilidad de alcanzar agua Impacto medioambiental potencial

Derrame pequeño 
durante el transporte en tren

Derrame mediano durante el transporte 
en tren, igual a un vagón de tren

Derrame grande durante el transporte 
en tren, igual a tres vagones de tren

Derrame grande durante el transporte 
en tren, igual a cinco vagones de tren

Derrame grande durante el transporte 
en tren, igual a 30 vagones de tren

Estos incidentes son ejemplos y no incluyen todos los posibles derrames o impactos.

POCO PROBABLE PROBABLE POCO PROBABLE PROBABLE BAJO SEVERO
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¿Qué pueden hacer Westway e Imperium para reducir los impactos de los derrames, 
incendios o explosiones provenientes de los trenes?
Westway e Imperium informaron voluntariamente que aceptarán exclusivamente petróleo crudo Bakken en los 
vagones de tren que reúnan o excedan los requisitos de las nuevas normas federales. Los estudios identificaron 
las medidas de mitigación recomendadas que deben estar instituidas antes de que Westway e Imperium acepten 
petróleo crudo. Entre estas se incluyen las siguientes:

	 •	 PS&P implementa un plan de contingencia que incluye procedimientos de notificación, define una cantidad para 
un derrame contemplado como el peor de los casos y describe en detalle los procedimientos de respuesta a 
derrames. El plan incluiría equipos y personal capacitado. 

	 •	 PS&P se reúne con los funcionarios locales de gestión de emergencias para identificar necesidades de 
capacitación de los equipos de respuesta locales. La línea ferrocarrilera participaría con los distritos locales de 
bomberos en simulacros de seguridad como mínimo cada 2 años.

	 •	 Se provee un camión de bomberos con espuma al Departamento de Bomberos de Elma con capacidades para 
combatir incendios a lo largo de la vía ferrocarrilera PS&P. 

	 •	 Ya están en su lugar dos tráilers con equipos de respuesta para derrames que usarían los servicios de respuesta 
inicial a nivel local y de respuesta a emergencias a lo largo de la vía ferrocarrilera PS&P. 

	 •	 Los trenes tienen un dispositivo de estribo o energía distribuida para las operaciones desde el sitio del proyecto 
hasta el parque ferrocarrilero local.

	 •	 Proporcionar cada año, conjuntamente con Ecology, un taller de un día para los equipos de respuesta a 
emergencias, tribus y comunidades. 

	 •	 Proporcionar cada año un día de capacitación en concientización acerca de los peligros de los derrames de 
petróleo para la nación indígena Quinault.

	 •	 Proporcionar cada año un día de capacitación de concientización acerca de los peligros de los derrames de 
petróleo para la tribu Chehalis.

	 •	 El plan de respuesta a emergencias del Comité Local de Planificación de Emergencias en Grays Harbor (Grays 
Harbor Local Emergency Planning Committee) está actualizado para abordar las operaciones de petróleo crudo.

La lista completa de medidas está en los Borradores de las EIS, Capítulo 4, Sección 4.5.3.1, Medidas de mitigación del solicitante.

Vía ferrocarrilera PS&P

Foto: Ted Curphey
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De los barcos (buques o barcazas)
¿Dónde podrían suceder derrames durante el transporte por barco?
Los barcos (buques y barcazas) moverían petroleo desde las instalaciones hasta las refinerías a lo largo de la Costa 
Oeste y fuera del país. 
	 •	 El tamaño de los barcos estaría limitado por la profundidad del canal de navegación en Grays Harbor. Los buques 

que se usarían en las terminales pueden llevar hasta 15,1 millones de galones (360.000 barriles). 
	 •	 Las barcazas cisterna, que incluyen Barcazas Cisterna Articuladas, podrían llevar hasta 6,6 millones de galones 

(157.000 barriles). 

¿Qué se requiere en este momento para reducir los riesgos para los barcos?
Existen requisitos federales y de Washington para la prevención de derrames, el estado de preparación y la respuesta 
a ellos en el caso de buques y barcazas. Estos requisitos tienen por objeto reducir el riesgo de derrames, incendios o 
explosiones. 
	 •	 Áreas para contener derrames pequeños - son obligatorias alrededor de cada manifold de carga, tubería de 

sobrellenado y punto de acoplamiento en el buque para la transferencia del petróleo. 
	 •	 Doble casco - crear un espacio entre la parte exterior del barco y las áreas de tanques con petróleo. Si llegase a 

existir daño o ruptura del casco exterior, es posible que no le pase nada al tanque interior con el petróleo.   
	 •	 Equipo de respuesta - es obligatorio en los barcos para contener y limpiar derrames de hasta más o menos 500 galones. 
	 •	 Procedimientos - deben ser instituidos para prohibir fuentes de ignición durante la transferencia del petróleo. 
	 •	 Sistema de gas inerte - son obligatorios en los barcos que reemplazan el aire con gas no inflamable para 

proporcionar una atmósfera que no sea explosiva. 
	 •	 Procedimientos de transferencia del petróleo - deben implementarse para la transferencia del petróleo al barco. 
	 •	 Planes de contingencia para derrames de petróleo en barcos - deben ser implementados de modo que 

identifiquen y aseguren la disponibilidad de equipos y personal capacitado de respuesta. 

¿Cuáles son los riesgos potenciales de derrames durante el transporte por barco?

RIESGO

DERRAME HIPOTÉTICO Probabilidad de un incidente Probabilidad de alcanzar agua Impacto medioambiental potencial

 Derrame grande 
tras colisión del barco

Derrame grande tras colisión del barco
en la entrada al puerto

Derrame grande 
tras varada del barco

Estos incidentes son ejemplos y no incluyen todos los posibles derrames o impactos.

POCO PROBABLE PROBABLE POCO PROBABLE PROBABLE BAJO SEVERO
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¿Qué pueden hacer Westway e Imperium para reducir los impactos de derrames, incendios 
o explosiones provenientes de los barcos?
Los estudios identificaron las siguientes medidas de mitigación para reducir el riesgo o los impactos:

	 •	 Verificar que los barcos y barcazas cargados vayan escoltados por remolcadores a través de Grays Harbor. Los 
buques deben llevar el remolcador enganchado mientras transiten por Grays Harbor. Un segundo remolcador 
ayudaría en la llegada y salida del muelle del terminal. 

	 •	 Trabajar con la Guardia Costera de EE.UU. (U.S. Coast Guard), Ecology, el Puerto de Grays Harbor (Port of 
Grays Harbor) y el Comité de Seguridad de Grays Harbor (Grays Harbor Safety Committee) en el desarrollo e 
implementación de un sistema formal de gestión de barcos.

	 •	 Requerir que las barcazas cisterna para el petróleo crudo Bakken usen gas inerte de modo que aseguren la 
presencia de una atmósfera no inflamable en los tanques. 

	 •	 Coordinar conjuntamente con el Puerto de Grays Harbor y —como miembros del Comité de Seguridad de Grays 
Harbor— trabajar en los procedimientos de escolta, amarre y maniobra de buques cisterna cargados durante una 
emergencia.

	 •	 Desarrollar un método de proveer información a los botes recreativos y de pesca acerca de incidentes potenciales. 

La lista completa de medidas está en los Borradores de las EIS, Capítulo 4, Sección 4.6.3.1, Medidas de mitigación del 
solicitante.

Terminal 1 y Terminal 2 de Grays Harbor 
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¿Cuáles son los riesgos de incendios y explosiones relacionados con 
los proyectos?
En general, los incendios y las explosiones sucederían sólo como consecuencia de un derrame de petróleo. Pero no 
todos los derrames producirían incendios o explosiones. El crudo pesado no genera muchos vapores si se llegase a 
derramar, pero el petróleo crudo Bakken podría representar un riesgo más alto de incendios y explosiones. Todo el 
petróleo se maneja con precauciones para evitar incendios y explosiones. 
En el caso de los trenes, es más probable que suceda un incidente durante el transporte, cuando las velocidades más altas 
proporcionan suficiente energía para generar una chispa. Las velocidades de los trenes a lo largo de la vía ferrocarrilera 
PS&P tienen un límite máximo de 25 mph; por consiguiente, la probabilidad de un incendio o explosión disminuye. 

Las lesiones o daños potenciales en caso de suceder un incendio con o sin una explosión, serían bastante severos.   

RIESGO

DERRAME HIPOTÉTICO Probabilidad de un incidente Probabilidad de incendio/explosión Impacto medioambiental potencial

Derrame pequeño 
durante la carga de un tren

Derrame pequeño 
durante la carga de un barco

Derrame mediano 
durante la carga de un barco

Derrame mediano en
la tubería o el tanque de almacenaje

Derrame grande 
en tanque de almacenaje

Derrame pequeño durante 
el transporte en tren

Derrame mediano durante el transporte 
en tren, igual a un vagón de tren

Derrame grande durante el transporte 
en tren, igual a tres vagones de tren

Derrame grande durante el transporte 
en tren, igual a cinco vagones de tren

Derrame grande durante el transporte 
en tren, igual a 30 vagones de tren

 Derrame grande 
tras colisión del barco

Derrame grande tras colisión del barco
en la entrada al puerto

Derrame grande 
tras varada del barco

Estos incidentes son ejemplos y no incluyen todos los posibles derrames o impactos.

POCO PROBABLE PROBABLE POCO PROBABLE PROBABLE BAJO SEVERO
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Datos de Salud y Seguridad Medioambiental para actividades con el Petróleo Crudo - Boletín informativo

¿Qué se requiere en este momento para reducir los riesgos de un incendio o una explosión? 
Existen requisitos federales y del estado de Washington para plantas e instalaciones, trenes y barcos que tienen por 
objeto reducir los riesgos de incendio o explosión y que incluyen lo siguiente:

	 •	 Diseño de los tanques de almacenaje - los requisitos exigen separar los tanques a distancias apropiadas. Los 
techos flotantes disminuyen los vapores inflamables al interior de los tanques. 

	 •	 Equipos en las instalaciones - equipos como herramientas que no generen chispas y equipos a prueba de 
explosiones. Todos los equipos deben tener conexión a tierra. 

	 •	 Personal - la capacitación del personal, incluso las precauciones para evitar igniciones y la respuesta a incidentes. 
	 •	 Procedimientos estándar - para las operaciones seguras y las acciones de respuesta a emergencias. 
	 •	 Requisitos para los nuevos vagones de tren - aplica a vagones cisterna nuevos y existentes. Esto incluye 

dispositivos de empalme en la parte superior de los vagones, salidas protegidas en la parte inferior del vagón y 
paredes convexas en los extremos y paredes de los depósitos más resistentes a perforaciones.  

	 •	 Clasificación e informes acerca del petróleo crudo para trenes - verificar que se use el tipo apropiado de vagón 
de ferrocarril.

	 •	 Límites de velocidad - en la vía ferrocarrilera PS&P, los límites son 25 millas por hora y ciertas áreas tienen límites 
de velocidad menores. A lo largo de las vías ferrocarrileras principales, las velocidades tendrían un límite de 40 
millas por hora. 

	 •	 Requisitos de sistemas de frenos adicionales - para trenes que lleven petróleo crudo. 
	 •	 Diseño de los vagones para reducir los riesgos de ignición. Los requisitos en cuanto al diseño incluyen 

requisitos estructurales, mecánicos y eléctricos. 
	 •	 Sistema de gas inerte - son obligatorios en los barcos que reemplazan el aire con gas no inflamable para 

proporcionar una atmósfera que no sea explosiva. 
	 •	 Sistemas de timoneo de emergencia en barcos - para reducir el riesgo de un abordaje o varada.

¿Qué pueden hacer Westway e Imperium para reducir los impactos de incendios o explosiones?
Las medidas de mitigación listadas en las páginas anteriores a fin de reducir los riesgos de derrames de petróleo en 
general, también ayudarían a disminuir el riesgo de incendios o explosiones, entre otras:

	 •	 Se provee un camión de bomberos con espuma al Departamento de Bomberos de Elma con capacidades para 
combatir incendios a lo largo de la vía ferrocarrilera PS&P. 

	 •	 Ya están en su lugar dos tráilers con equipos de respuesta para derrames que usarían los servicios de respuesta 
inicial a nivel local y de respuesta a emergencias a lo largo de la vía ferrocarrilera PS&P. 

Contención en ferrocarriles
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¿Dónde encontrar más información?
En el Borrador de las EIS, Capítulo 4, Salud y Seguridad Medioambiental, está la información detallada, los análisis y 
los resultados relacionados con el riesgo de derrames, incendios y explosiones de petróleo crudo. La información 
detallada acerca de todas las áreas de recursos está en el Capítulo 3, Entorno afectado, impactos y mitigación, e incluye 
las siguientes secciones: Sección 3.2, Aire; Sección 3.3, Agua; Sección 3.4, Plantas; Sección 3.5, Animales; Sección 3.8, 
Uso de la tierra y la costa; Sección 3.9, Estética, luz y resplandor; Sección 3.10, Recreación; Sección 3.11, Conservación 
histórica y cultural; y Sección 3.12, Recursos tribales. En la Sección 4.7, Impactos en los recursos, se abordan los impactos 
potenciales de los derrames de petróleo, incendios y explosiones en estos recursos y en la salud humana.

Hay boletines informativos adicionales con análisis de Aire, Agua, Plantas y animales, Recreación, Conservación histórica 
y cultural y Recursos tribales.

Visite el sitio www.ecy.wa.gov/GraysHarbor para obtener más información acerca de los proyectos propuestos.

Impactos en la gente y el medioambiente debido a derrames, 
incendios o explosiones 
¿Qué daños medioambientales pudieran suceder si hubiese un incidente? 
El tipo y magnitud del daño variarían dependiendo de la naturaleza del incidente. Entre los factores que influencian la 
diseminación de petróleo están el lugar, el estado del tiempo y la respuesta a un incidente.  
Los derrames de petróleo crudo, los incendios y las explosiones podrían perjudicar o dañar plantas, animales y 
humanos además de afectar de modo adverso el medioambiente. Grays Harbor y el Río Chehalis proporcionan hábitat 
a numerosas especies de plantas y animales singulares y sensibles. El área también provee oportunidades importantes 
recreativas y comerciales, entre otras, pesca, cría de crustáceos y recursos culturales, históricos y tribales. 
Los impactos de un incidente pueden variar en magnitud, de mínimos a severos, dependiendo del tamaño, lugar y 
tipo de incidente. Las áreas de la salud humana, el agua, las plantas, los animales, la estética, la recreación, los recursos 
culturales, los recursos tribales y otras áreas de recursos estarían todas afectadas como consecuencia de derrames, 
incendios o explosiones y los resultados de estos serían diferentes. 
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 de biodiesel

Muelle de la Terminal 1

Planta de producción
 de biodiesel

Vías de derivación del Puerto de Grays Harbor

Ramales del tramo de ferrocarril

Tanques de almacenaje actuales

Tanques de almacenaje propuestos

Ramales del tramo de ferrocarril

Ramales del tramo de ferrocarril
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